
ΠΟΡΤΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗ 2ΦΥΛΛΗ
2 PANEL CENTRE PARTING DOOR
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 ΛΕΠΤΟΜΕΡΕΙΑ
ΟΔΗΓΟΥ

FLUSH SILL AND
TRACK DETAIL

ΠΑΤΩΜΑ
ΘΑΛΑΜΟΥ
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120 ΚΑΘΑΡΟ ΑΝΟΙΓΜΑ = ΚΑ / CLEAR OPENING = CO

ΠΟΡΤΑ ΟΡΟΦΟΥ = 2 ΚΑ + 100 / LANDING DOOR = 2 CO + 100

ΜΗΚΟΣ ΟΔΗΓΟΥ = 2 ΚΑ + 40 / SILL LENGHT = 2 CO + 40=

120

VVVF 1.1.ΠΟΡΤΑ ΘΑΛΑΜΟΥ ΚΕΝΤΡΙΚΗ 2ΦΥΛΛΗ
2 PANEL CENTRE PARTING CAR DOOR

Ένας Κινητήρας / One Motor

ΚΑ / CO 600 650 700 750 800 850 900 1000

A 1000 1050 1200 1250 1300 1350 1400 1500

C 1250 1350 1450 1550 1650 1750 1850 2050

Μ / O 1200 1250 1400 1450 1500 1550 1600 1700

E 320 345 370 395 420 445 470 520

F 4 4 5 6 6 7 7 8

ΧΡΟΝΟΣ / TIME (s) 1,22 1,27 1,32 1,37 1,41 1,45 1,55 1,58

ΒΑΡΟΣ / WEIGHT (kg) 52,5 57 61,5 66 70 74,5 79 87,5

Δύο Κινητήρες / Two Motors

1100 1200 1300 1400 1500 1600 1700 1800 1900 2000

1600 2000 2100 2200 2300 2400 2500 2600 2700 2800

2250 2450 2650 2850 3050 3250 3450 3650 3850 4050

1800 2200 2300 2400 2500 2600 2700 2800 2900 3000

570 620 670 720 770 820 870 920 970 1020

9 13 14 15 16 17 18 19 20 21

1,66 1,73 1,8 1,87 1,94 2 2,06 2,12 2,18 2,24

96,5 105 114 122,5 131,5 140 149 157,5 166,5 175
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1.2. ΠΟΡΤΑ ΟΡΟΦΟΥ ΚΕΝΤΡΙΚΗ 2ΦΥΛΛΗ
2 PANEL CENTRE PARTING LANDING DOOR 40/10

ΚΑ / CO 600 650 700 750 800 850 900 1000 1100 1200 1300 1400 1500 1600 1700 1800 1900 2000

C 1300 1400 1500 1600 1700 1800 1900 2100 2300 2500 2700 2900 3100 3300 3500 3700 3900 4100

A 360 385 410 435 460 485 340 373 407 330 355 380 324 344 303 320 337 303

S 3 3 3 3 3 3 4 4 4 5 5 5 6 6 7 7 7 8

T 5 5 5 5 5 5 6 6 6 8 8 8 9 9 10 11 11 12

S: Αριθμός στηριγμάτων για κατωκάσι.	 T: Αριθμός στηριγμάτων συνολικά.
S: Number of supports for sill support.	 T: Total number of supports.
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2 ΚΑ + 100 / 2 CO + 100

ΜΗΚΟΣ ΟΔΗΓΟΥ = 2 ΚΑ + 40 / SILL  LENGHT = 2 CO + 40= =

ΚΑ + 50 / CO + 50160
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1/2 ΚΑ (CO) + 50 ΚΑΘΑΡΟ ΑΝΟΙΓΜΑ = ΚΑ / CLEAR OPENING = CO 1/2 ΚΑ (CO) + 50

1.3.ΠΟΡΤΑ ΟΡΟΦΟΥ ΚΕΝΤΡΙΚΗ 2ΦΥΛΛΗ
2 PANEL CENTRE  PARTING LANDING DOOR 40/10

Πόρτα με φαρδύ κάσωμα
Door with infill panels

ΚΑ / CO 600 650 700 750 800 850 900 1000 1100 1200 1300 1400 1500 1600 1700 1800 1900 2000

C 1300 1400 1500 1600 1700 1800 1900 2100 2300 2500 2700 2900 3100 3300 3500 3700 3900 4100

A 360 385 410 435 460 485 340 373 407 330 355 380 324 344 303 320 337 303

S 5 5 5 5 5 5 5 6 6 6 6 6 7 7 7 7 8 8

T 9 9 9 9 9 9 9 10 10 11 11 11 12 12 12 13 14 14

S: Αριθμός στηριγμάτων για κατωκάσι.	     T: Αριθμός στηριγμάτων συνολικά.
S: Number of supports for sill support.        T: Total number of supports.



1

ΠΟΡΤΑ ΟΡΟΦΟΥ ΚΕΝΤΡΙΚΗ 2ΦΥΛΛΗ
2 PANEL CENTRE PARTING LANDING DOOR

40/10
 DIN 18.0911.4.

Y (<600) Y (<600)

C

100 X (<600) X (<600) 100

Βίδα στερέωσης στον τοίχο M12

Homologated wall fixing M12

10
0

33
0

75
0

54 70

21
0

M
ax

. 1
50

Μ
ΕΓ

ΙΣ
ΤΟ

 Ε
ΠΙ

ΤΡ
ΕΠ

ΟΜ
ΕΝ

Ο 
ΥΨ

ΟΣ
 Σ

ΥΜ
ΦΩ

ΝΑ
 Μ

Ε 
ΤΟ

 Π
ΡΟ

ΤΥ
ΠΟ

 =
 H

  /
 M

AX
IM

UM
 H

EI
GH

T A
LL

OW
ED

 A
CC

OR
DI

NG
 T

O 
NO

RM
 =

 H

ΚΑ
ΘΑ

ΡΟ
 Υ

Ψ
ΟΣ

 =
 2

00
0 

/ C
LE

AR
 H

EI
GH

T 
= 

20
00

ΥΨ
ΟΣ

 Κ
ΕΝ

ΤΡ
ΟΥ

 Κ
ΛΕ

ΙΔ
ΑΡ

ΙΑ
Σ 

ΑΠ
Ο 

ΤΟ
Ν 

ΟΔ
ΗΓ

Ο 
= 

21
52

 / 
LO

CK
 R

OL
LE

RS
 H

EI
GH

T 
= 

21
52

ΣΥ
ΝΟ

ΛΙ
ΚΟ

 Υ
Ψ

ΟΣ
 =

 2
21

0 
/ T

OT
AL

 H
EI

GH
T 

= 
22

10

30

27
0

A A

ΚΑ + 120 / CO + 120

ΜΗΚΟΣ ΟΔΗΓΟΥ = 2 ΚΑ + 40 / SILL  LENGHT = 2 CO + 40

B (<600) 60B (<600)60

2 ΚΑ + 100 / 2 CO + 100

ΚΑ + 50 / CO + 50160
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ΚΑ / CO 600 650 700 750 800 850 900 1000 1100 1200 1300 1400 1500 1600 1700 1800 1900 2000

A (mm) 360 385 410 435 460 485 340 373 407 330 355 380 345 344 365 384 404 424

B (mm) 290 255 280 305 330 355 380 430 480 530 580 315 340 365 390 415 440 465

X (mm) 250 275 300 325 350 375 400 450 500 550 600 325 350 375 400 425 450 475

Y (mm) 600 325 350 375 400 425 450 500 550 60 433 467 500 533 567 600 475 500

H ≤ 2500 -

R 4 5 5 5 5 5 5 5 5 5 6 8 8 8 8 8 9 9

S 3 5 5 5 5 5 6 6 6 7 7 9 10 10 10 10 10 12

T 9 12 12 12 12 12 13 13 13 14 15 19 20 20 20 20 21 23

Πόρτες πιστοποιημένες TÜV (DIN 18091).	 R: Αριθμός στηριγμάτων για μηχανισμό.             S: Αριθμός στηριγμάτων για κατωκάσι.   T: Αριθμός στηριγμάτων συνολικά.
Doors certified by TÜV (DIN 18091).	 R: Number of supports for landing mechanism.  S: Number of supports for sill support.    T: Total number of supports.
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120 ΚΑΘΑΡΟ ΑΝΟΙΓΜΑ = ΚΑ / CLEAR OPENING = CO 120

ΠΟΡΤΑ ΟΡΟΦΟΥ ΚΕΝΤΡΙΚΗ 2ΦΥΛΛΗ
2 PANEL CENTRE PARTING LANDING DOOR 50/11 1.5.

ΚΑ / CO 600 650 700 750 800 850 900 1000 1100 1200 1300 1400 1500 1600 1700 1800 1900 2000

C 1300 1400 1500 1600 1700 1800 1900 2100 2300 2500 2700 2900 3100 3300 3500 3700 3900 4100

A 360 385 410 435 460 485 340 373 407 330 355 380 324 344 303 320 337 303

S 3 3 3 3 3 3 4 4 4 5 5 5 6 6 7 7 7 8

T 5 5 5 5 5 5 6 6 6 8 8 8 9 9 10 11 11 12

S: Αριθμός στηριγμάτων για κατωκάσι.	     T: Αριθμός στηριγμάτων συνολικά.
S: Number of supports for sill support.        T: Total number of supports.
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ΠΟΡΤΑ ΟΡΟΦΟΥ ΚΕΝΤΡΙΚΗ 2ΦΥΛΛΗ
2 PANEL CENTRE PARTING LANDING DOOR
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2 ΚΑ + 100 / 2 CO + 100

ΚΑ + 50 / CO + 50160

120 ΚΑΘΑΡΟ ΑΝΟΙΓΜΑ = ΚΑ / CLEAR OPENING = CO 120
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Βίδα στερέωσης στον τοίχο M12

Homologated wall fixing M12

50/11
DIN 18.0911.6.

ΚΑ / CO 600 650 700 750 800 850 900 1000 1100 1200 1300 1400 1500 1600 1700 1800 1900 2000

A (mm) 360 385 410 435 460 485 340 373 407 330 355 380 324 344 365 384 404 424

B (mm) 290 255 280 305 330 355 380 430 480 530 580 315 340 365 390 415 440 465

X (mm) 250 275 300 325 350 375 400 450 500 550 600 325 350 375 400 425 450 475

Y (mm) 600 325 350 375 400 425 450 500 550 60 433 467 500 533 567 600 475 500

H ≤ 2500 -

R 4 5 5 5 5 5 5 5 5 5 6 8 8 8 8 8 9 9

S 3 5 5 5 5 5 6 6 6 7 7 9 10 10 10 10 10 12

T 9 12 12 12 12 12 13 13 13 14 15 19 20 20 20 20 21 23

Πόρτες πιστοποιημένες TÜV (DIN 18091).	 R: Αριθμός στηριγμάτων για μηχανισμό.            S: Αριθμός στηριγμάτων για κατωκάσι. T: Αριθμός στηριγμάτων συνολικά.
Doors certified by TÜV (DIN 18091).	 R: Number of supports for landing mechanism. S: Number of supports for sill support.  T: Total number of supports.



1

ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ ΨΑΛΙΔΙΟΥ ΚΛΕΙΔΑΡΙΑΣ
COUPLING ARRANGEMENT BETWEEN SKATE AND LOCK

Πόρτα ορόφου κεντρική 2φυλλη μοντέλο 40/10
2 panel centre landing door model 40/10

1.7.

100

195

47 75

STANDARD PANEL HEIGHT
FROM FLUSH SILL =2110

ΤΥΠΟΠΟΙΗΜΕΝΟ ΥΨΟΣ 
ΑΠΟ ΤΟΝ ΟΔΗΓΟ = 2110

ΚΑΘΑΡΟ ΥΨΟΣ = 2000
CLEAR HEIGHT = 2000

2335

ΠΟΡΤΑ ΘΑΛΑΜΟΥ
    CAR DOOR

ΕΛΑΧΙΣΤΟ ΑΝΟΙΓΜΑ
MINIMUM OPENING

ΠΑΤΩΜΑ ΘΑΛΑΜΟΥ
CAR FLOOR

30

0

5

54

ΨΑΛΙΔΙ
SKATE

ΡΟΔΑΚΙΑ ΚΛΕΙΔΑΡΙΑΣ
      LOCK ROLLERS

ΣΥΝΟΛΙΚΟ ΥΨΟΣ = 2210
TOTAL HEIGHT = 2210

ΚΑΘΑΡΟ ΥΨΟΣ = 2000
CLEAR HEIGHT = 2000

ΠΟΡΤΑ ΟΡΟΡΦΟΥ 
LANDING DOOR

ΕΠΙΛΟΓΗ:
ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΟΣ 
ΟΔΗΓΟΣ,ΜΕΤΑΞΥ 
ΟΡΘΟΣΤΑΤΩΝ
OPTION: SILL SUPPLEMENT 
BETWEEN FRAMES

30 54 70

ΜΕΓΙΣΤΟ ΥΨΟΣ ΜΗΧΑΝΙΣΜΟΥ = 2500
                                   TOTAL HEIGHT = 2500

10
10

10

10

55

5

ΥΨΟΣ ΣΤΕΡΕΩΣΗΣ
ΒΑΣΗΣ ΜΗΧΑΝΙΣΜΟΥ = 2235
OPERATOR BASE
FIXATION HEIGHT= 2235

30

20

10

20

Θέση ψαλιδιού σε σχέση με τα 
ροδάκια της κλειδαριας.
Skate situation in relation to the 
locking device rollers.
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ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ ΨΑΛΙΔΙΟΥ ΚΛΕΙΔΑΡΙΑΣ
COUPLING ARRANGEMENT BETWEEN SKATE AND LOCK

Πόρτα ορόφου κεντρική 2φυλλη μοντέλο 50/11
2 panel centre parting landing door model 50/11

1.8.

ΠΑΤΩΜΑ ΘΑΛΑΜΟΥ
    CAR FLOOR 3054

5

54 70

ΠΟΡΤΑ ΘΑΛΑΜΟΥ
    CAR DOOR

    ΠΟΡΤΑ ΟΡΌΦΟΥ 
    LANDING DOOR

ΕΠΙΛΟΓΗ:
ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΟΣ 
ΟΔΗΓΟΣ,ΜΕΤΑΞΥ 
ΟΡΘΟΣΤΑΤΩΝ
OPTION: SILL SUPPLEMENT 
BETWEEN  FRAMES

ΚΑΘΑΡΟ ΥΨΟΣ = 2000
CLEAR HEIGHT = 2000

ΣΥΝΟΛΙΚΟ ΥΨΟΣ = 2210
    TOTAL HEIGHT = 2210

    ΨΑΛΙΔΙ
     SKATE

ΡΟΔΑΚΙΑ ΚΛΕΙΔΑΡΙΑΣ
      LOCK ROLLERS

ΚΑΘΑΡΟ ΥΨΟΣ = 2000
CLEAR HEIGHT = 2000

STANDARD PANEL HEIGHT
FROM FLUSH SILL = 2110

ΤΥΠΟΠΟΙΗΜΕΝΟ ΥΨΟΣ
ΑΠΟ ΤΟΝ ΟΔΗΓΟ = 2110

       ΜΕΓΙΣΤΟ ΥΨΟΣ ΜΗΧΑΝΙΣΜΟΥ = 2485
                                 TOTAL HEIGHT = 2485

2320

10
10

10

100

195

47 75

30

ΕΛΑΧΙΣΤΟ ΑΝΟΙΓΜΑ
MINIMUM OPENING

0

2265

5

55

10

ΥΨΟΣ ΣΤΕΡΕΩΣΗΣ
ΒΑΣΗΣ ΜΗΧΑΝΙΣΜΟΥ = 2220
OPERATOR BASE
FIXATION HEIGHT= 2220

30

20

20

10

Θέση ψαλιδιού σε σχέση με τα 
ροδάκια της κλειδαριάς.
Skate situation in relation to the 
locking device rollers.


