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ΠΟΡΤΑ ΤΗΛΕΣΚΟΠΙΚΗ 2ΦΥΛΛΗ
2 PANEL SIDE OPENING DOOR
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225
MAXIMUM DISTANCE BETWEEN SUPPORTS = A

12x60 245 15
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120

 ΛΕΠΤΟΜΕΡΕΙΑ
ΟΔΗΓΟΥ

FLUSH SILL AND
TRACK DETAIL

ΠΑΤΩΜΑ ΘΑΛΑΜΟΥ
CAR FLOOR
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220 90

6.1.VVVFΠΟΡΤΑ ΘΑΛΑΜΟΥ ΤΗΛΕΣΚΟΠΙΚΗ 2ΦΥΛΛΗ
2 PANEL SIDE OPENING CAR DOOR

Ένας κινητήρας / One Motor

ΚΑ / CO 600 650 700 750 800 850 900 1000 1100 1200 1300

A 650 725 800 875 950 1025 1100 1250 1400 1550 1700

C 950 1025 1100 1175 1250 1325 1400 1550 1700 1850 2000

E 320 345 370 395 420 445 470 520 570 620 670

F 4 4 5 5 6 6 6 7 8 8 8

ΧΡΟΝΟΣ / TIME (s) 1,56 1,62 1,68 1,74 1,8 1,85 1,91 2,01 2,11 2,2 2,3

ΒΑΡΟΣ / WEIGHT 
(kg) 52,5 57 61,5 66 70 74,5 79 87,5 96,5 105 114

Δύο κινητήρες / Two Motors

1400 1500 1600

1850 2000 2150

2150 2300 2450

720 770 820

8 9 9

2,4 2,5 2,6

122,5 131,5 140
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6.2. 40/10ΠΟΡΤΑ ΟΡΟΦΟΥ ΤΗΛΕΣΚΟΠΙΚΗ 2ΦΥΛΛΗ
2 PANEL SIDE OPENING LANDING DOOR

ΑΝΟΙΓΜΑ
ΑΡΙΣΤΕΡΑ
LEFT OPENING
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3042

16
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4040 5
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90

150

60 ΛΕΠΤΟΜΕΡΕΙΑ
ΟΔΗΓΟΥ

FLUSH SILL AND
TRACK DETAIL

S: Αριθμός στηριγμάτων για κατωκάσι.	 T: Αριθμός στηριγμάτων συνολικά.
S: Number of supports for sill support.	 T: Total number of supports.

ΚΑ / CO 600 650 700 750 800 850 900 1000 1100 1200 1300 1400

C 1000 1075 1150 1225 1300 1375 1450 1600 1750 1900 2050 2200

A 360 385 410 435 460 485 340 373 407 330 355 380

S 3 3 3 3 3 3 4 4 4 5 5 5

T 5 5 5 5 5 5 6 6 6 8 8 8
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40/10 6.3.
Πόρτα με φαρδύ κάσωμα

Door with infill panels

ΠΟΡΤΑ ΟΡΟΦΟΥ ΤΗΛΕΣΚΟΠΙΚΗ 2ΦΥΛΛΗ
2 PANEL SIDE OPENING LANDING DOOR

ΚΑΘΑΡΟ ΑΝΟΙΓΜΑ = ΚΑ / CLEAR OPENING = CO50

C-50 120 90 60
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ΜΗΚΟΣ ΟΔΗΓΟΥ = 1,5 ΚΑ + 40 / SILL LENGHT = 1,5 CO + 40
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15

30

27
0

4040 5

5

90

150

60 ΛΕΠΤΟΜΕΡΕΙΑ
ΟΔΗΓΟΥ

FLUSH SILL AND
TRACK DETAIL

3042

16
0

5

27
0

S: Αριθμός στηριγμάτων για κατωκάσι.	 T: Αριθμός στηριγμάτων συνολικά.
S: Number of supports for sill support.	 T: Total number of supports.

ΚΑ / CO 600 650 700 750 800 850 900 1000 1100 1200 1300 1400

C 1000 1075 1150 1225 1300 1375 1450 1600 1750 1900 2050 2200

A 360 385 410 435 460 485 340 373 407 330 355 380

S 3 3 3 3 3 3 4 4 4 5 5 5

T 6 6 6 6 6 6 7 7 7 9 9 9
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6.4. 40/10
DIN 18.091

ΠΟΡΤΑ ΟΡΟΦΟΥ ΤΗΛΕΣΚΟΠΙΚΗ 2ΦΥΛΛΗ
2 PANEL SIDE OPENING LANDING DOOR

1,5 ΚΑ (CO) + 100

X (<600) Y (<600) Y (<600)50

70

120
Homologated wall fixing M12
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FLUSH SILL AND
TRACK DETAIL

A (<600) A (<600)

ΚΑ (CO) + 120 60B (<300)

B (<600)60

160 105

100

1,5 ΚΑ (CO) + 170

ΜΗΚΟΣ ΟΔΗΓΟΥ = 1,5 ΚΑ + 40 / SILL LENGHT = 1,5 CO + 40

60
90

120 PL (CO) 120

ΑΝΟΙΓΜΑ
ΑΡΙΣΤΕΡΑ
LEFT OPENING

Πόρτες πιστοποιημένες TÜV (DIN 
18091).
R: Αριθμός στηριγμάτων για 
μηχανισμό.
S: Αριθμός στηριγμάτων για κατωκάσι.
T: Αριθμός στηριγμάτων συνολικά.

Doors certified by TÜV (DIN 18091).
R: Number of supports for landing 
mechanism.
S: Number of supports for sill support.
T: Total number of supports.

ΚΑ / CO 600 650 700 750 800 850 900 1000 1100 1200 1300 1400

A 360 385 410 435 460 485 340 373 407 330 355 380

A’ 280 245 270 295 320 345 370 420 470 520 580 315

X 300 325 350 375 400 425 450 500 550 600 325 350

Y 600 325 350 375 400 425 450 500 550 600 433 466

H ≤ 2500

R 3 4 4 4 4 4 4 4 4 4 6 6

S 3 4 4 4 4 4 5 5 5 6 6 7

T 8 10 10 10 10 10 11 11 11 12 14 15
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6.5.50/11ΠΟΡΤΑ ΟΡΟΦΟΥ ΤΗΛΕΣΚΟΠΙΚΗ 2ΦΥΛΛΗ
2 PANEL SIDE OPENING LANDING DOOR

ΚΑΘΑΡΟ ΑΝΟΙΓΜΑ = ΚΑ / CLEAR OPENING = CO

C-50 120
90 60

ΑΝΟΙΓΜΑ
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LEFT OPENING
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ΟΔΗΓΟΥ

FLUSH SILL AND
TRACK DETAIL

3042
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120 ΚΑ (CO) 120

15

160 105

100

1,5 ΚΑ (CO)+ 170

ΜΗΚΟΣ ΟΔΗΓΟΥ = 1,5 ΚΑ + 40 / SILL LENGHT = 1,5 CO + 40

S: Αριθμός στηριγμάτων για κατωκάσι.	 T: Αριθμός στηριγμάτων συνολικά.
S: Number of supports for sill support.	 T: Total number of supports.

ΚΑ / CO 600 650 700 750 800 850 900 1000 1100 1200 1300 1400 1500 1600

C 1000 1075 1150 1225 1300 1375 1450 1600 1750 1900 2050 2200 2350 2500

A 360 385 410 435 460 485 340 373 407 330 355 380 324 344

S 3 3 3 3 3 3 4 4 4 5 5 5 6 6

T 5 5 5 5 5 5 6 6 6 8 8 8 9 9
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6.6. 50/11
DIN 18.091

ΠΟΡΤΑ ΟΡΟΦΟΥ ΤΗΛΕΣΚΟΠΙΚΗ 2ΦΥΛΛΗ
2 PANEL SIDE OPENING LANDING DOOR

4040 5
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60

1,5 ΚΑ (CO) + 100

X (<600) Y (<600) Y (<600)50

70

120

Βίδα στερέωσης στον τοίχο M12

Homologated wall fixing M12
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LEFT OPENING
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 ΛΕΠΤΟΜΕΡΕΙΑ
ΟΔΗΓΟΥ

FLUSH SILL AND
TRACK DETAIL
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Πόρτες πιστοποιημένες TÜV (DIN 18091). R: Αριθμός στηριγμάτων για μηχανισμό.             S: Αριθμός στηριγμάτων για κατωκάσι.  T: Αριθμός στηριγμάτων συνολικά.
Doors certified by TÜV (DIN 18091).           R: Number of supports for landing mechanism. S: Number of supports for sill support.   T: Total number of supports.

ΚΑ / CO 600 650 700 750 800 850 900 1000 1100 1200 1300 1400 1500 1600

A 360 385 410 435 460 485 340 373 407 330 355 380 324 344

A’ 280 245 270 295 320 345 370 420 470 520 570 310 335 360

X 300 325 350 375 400 425 450 500 550 600 425 350 375 400

Y 600 325 350 375 400 425 450 500 550 600 433 467 500 533

H ≤ 2500

R 3 4 4 4 4 4 4 4 4 4 6 6 6 6

S 3 4 4 4 4 4 5 5 5 6 6 7 8 8

T 8 10 10 10 10 10 11 11 11 12 14 15 16 16
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6.7.ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ ΨΑΛΙΔΙΟΥ ΚΛΕΙΔΑΡΙΑΣ
COUPLING ARRANGEMENT BETWEEN SKATE AND LOCK

Πόρτα ορόφου τηλεσκοπική 2φυλλη μοντέλο 40/10
2 panel side opening landing door model 40/10

     ΣΥΝΟΛΙΚΟ ΥΨΟΣ = 2210
       TOTAL HEIGHT = 2210

ΤΥΠΟΠΟΙΗΜΕΝΟ ΥΨΟΣ  
ΑΠΟ ΤΟΝ ΟΔΗΓΟ = 2110

5

90 30 90 60

10

10

10

ΡΟΔΑΚΙΑ ΚΛΕΙΔΑΡΙΑΣ
      LOCK ROLLERS

                    ΜΕΓΙΣΤΟ ΥΨΟΣ ΜΗΧΑΝΙΣΜΟΥ = 2500
                                       TOTAL HEIGHT = 2500

     ΨΑΛΙΔΙ
     SKATE

       ΚΑΘΑΡΟ ΥΨΟΣ = 2000
      CLEAR HEIGHT = 2000

ΕΠΙΛΟΓΗ:
ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΟΣ 
ΟΔΗΓΟΣ,ΜΕΤΑΞΥ 
ΟΡΘΟΣΤΑΤΩΝ

ΠΟΡΤΑ ΘΑΛΑΜΟΥ
    CAR DOOR

2335

ΚΑΘΑΡΟ ΥΨΟΣ = 2000
CLEAR HEIGHT = 2000

    ΠΟΡΤΑ ΟΡΟΦΟΥ 
    LANDING DOOR

STANDARD PANEL HEIGHT
FROM FLUSH SILL =2110

0ΕΛΑΧΙΣΤΟ ΑΝΟΙΓΜΑ
MINIMUM OPENING

ΠΑΤΩΜΑ ΘΑΛΑΜΟΥ
    CAR FLOOR

195

7510047

30

OPTION: SILL SUPLEMENT
BETWEEN FRAMES

555 5

ΥΨΟΣ ΣΤΕΡΕΩΣΗΣ
ΒΑΣΗΣ ΜΗΧΑΝΙΣΜΟΥ = 2235
OPERATOR BASE
FIXATION HEIGHT= 2235

10

30

20

10

20

Θέση ψαλιδιού σε σχέση με τα 
ροδάκια της κλειδαριάς.
Skate situation in relation to the 
locking device rollers.
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10

ΤΥΠΟΠΟΙΗΜΕΝΟ ΥΨΟΣ
ΑΠΟ ΤΟΝ ΟΔΗΓΟ = 2110

5

90 30 90 60

10

10

ΕΠΙΛΟΓΗ:
ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΟΣ 
ΟΔΗΓΟΣ,ΜΕΤΑΞΥ 
ΟΡΘΟΣΤΑΤΩΝ
OPTION: SILL SUPLEMENT
BETWEEN FRAMES

ΠΟΡΤΑ ΘΑΛΑΜΟΥ
    CAR DOOR

ΚΑΘΑΡΟ ΥΨΟΣ= 2000
CLEAR HEIGHT = 2000

    ΠΟΡΤΑ ΟΡΟΦΟΥ 
    LANDING DOOR

STANDARD PANEL HEIGHT 
FROM FLUSH SILL = 2110

0ΕΛΑΧΙΣΤΟ ΑΝΟΙΓΜΑ
MINIMUM OPENING

ΠΑΤΩΜΑ ΘΑΛΑΜΟΥ
    CAR FLOOR

195

47

       ΜΕΓΙΣΤΟ ΥΨΟΣ ΜΗΧΑΝΙΣΜΟΥ = 2485
                                 TOTAL HEIGHT = 2485

2325

75100

30

      ΣΥΝΟΛΙΚΟ ΥΨΟΣ = 2265
          TOTAL HEIGHT = 2265

ΡΟΔΑΚΙΑ ΚΛΕΙΔΑΡΙΑΣ
      LOCK ROLLERS

   ΨΑΛΙΔΙ
     SKATE

ΚΑΘΑΡΟ ΥΨΟΣ = 2000
CLEAR HEIGHT = 2000

10

5555

5

ΥΨΟΣ ΣΤΕΡΕΩΣΗΣ
ΒΑΣΗΣ ΜΗΧΑΝΙΣΜΟΥ = 2220
OPERATOR BASE
FIXATION HEIGHT= 2220

30

20

20

10

6.8. ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ ΨΑΛΙΔΙΟΥ ΚΛΕΙΔΑΡΙΑΣ
COUPLING ARRANGEMENT BETWEEN SKATE AND LOCK

Πόρτα ορόφου τηλεσκοπική 2φυλλη μοντέλο 50/11
2 panel side opening landing door model 50/11

Θέση ψαλιδιού σε σχέση με τα 
ροδάκια της κλειδαριάς.
Skate situation in relation to the 
locking device rollers.
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6.9.ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ ΨΑΛΙΔΙΟΥ ΚΛΕΙΔΑΡΙΑΣ
COUPLING ARRANGEMENT BETWEEN SKATE AND LOCK

Πόρτα ορόφου τηλεσκοπική 2φυλλη μοντέλο 40/10 (οδηγός 70mm)
2 panel side opening landing door model 40/10 (sill 70mm)

ΣΥΝΟΛΙΚΟ ΥΨΟΣ = 2210
    TOTAL HEIGHT = 2210

ΤΥΠΟΠΟΙΗΜΕΝΟ ΥΨΟΣ  
ΑΠΟ ΤΟΝ ΟΔΗΓΟ = 2110

5

70 30 90 60

10

10

10

ΡΟΔΑΚΙΑ ΚΛΕΙΔΑΡΙΑΣ
      LOCK ROLLERS

           ΜΕΓΙΣΤΟ ΥΨΟΣ ΜΗΧΑΝΙΣΜΟΥ = 2500
                               TOTAL HEIGHT = 2500

     ΨΑΛΙΔΙ
     SKATE

 ΚΑΘΑΡΟ ΥΨΟΣ = 2000
 CLEAR HEIGHT = 2000

ΕΠΙΛΟΓΗ:
ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΟΣ 
ΟΔΗΓΟΣ,ΜΕΤΑΞΥ 
ΟΡΘΟΣΤΑΤΩΝ

ΠΟΡΤΑ ΘΑΛΑΜΟΥ
    CAR DOOR

2335

ΚΑΘΑΡΟ ΥΨΟΣ = 2000
CLEAR HEIGHT = 2000

ΠΟΡΤΑ ΟΡΟΦΟΥ
LANDING DOOR

STANDARD PANEL HEIGHT
FROM FLUSH SILL = 2110

0ΕΛΑΧΙΣΤΟ ΑΝΟΙΓΜΑ
MINIMUM OPENING

ΠΑΤΩΜΑ ΘΑΛΑΜΟΥ
    CAR FLOOR

195

7510047

40

OPTION: SILL SUPLEMENT
BETWEEN FRAMES

1

10

5

5555

30

20

10

20

ΥΨΟΣ ΣΤΕΡΕΩΣΗΣ
ΒΑΣΗΣ ΜΗΧΑΝΙΣΜΟΥ = 2235
OPERATOR BASE
FIXATION HEIGHT= 2235

Θέση ψαλιδιού σε σχέση με τα 
ροδάκια της κλειδαριάς.
Skate situation in relation to the 
locking device rollers.




