
 

PAWO F1

Speciális kötél sebességhatárolókhoz 

 

Termékinformáció
 

A megfelelő működés érdekében különböző üzemelési sebességekhez különféle kötelek szükségesek.

Technikai adatok
 

A megfelelő működés érdekében különböző üzemelési sebességekhez különféle kötelek szükségesek.
 

Kötél-Ø (mm)  Cikkszám Felület Számított tömeg(kg/m) Min. szakítóerő (kN) Szerkezet

6,0

6,0

581306011

585306011

fényes

galvanizált

0,126

0,126

21,0

21,0

6 x 19 S-SFC 1770 U sZ

6 x 19 S-SFC 1770 B sZ

6,5

6,5

591306510

595306510

fényes

galvanizált

0,160

0,160

25,8

25,8

6 x 19 W-NFC 1770 U sZ

6 x 19 W-NFC 1770 B sZ

6,5

6,5

8,0

591306530

595306530

591308030

fényes

galvanizált

fényes

0,180

0,180

0,280

31,0

31,0

47,0

6 x 19 W-WSC 1770 U sZ

6 x 19 W-WSC 1770 B sZ

6 x 19 W-WSC 1770 U sZ

6,5 741306531 fényes 0,170 29,7 8 x 19 W-IWRC 1770 U sZ

Picture will follow 6,0 585306030 galvanizált 0,150 25,8 6 x 19 S-WSC 1770 B sZ
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