
 

PAWO F10

Teljesen acél kötél 9 külső pászmával 

 

Termékinformáció
 

Átmérő-Ø 8 - 12 mm

Átmérő-Ø > 12 mm

Speciálisan a legnagyobb igénybevételű feladatokra fejlesztettük ki PAWO F10 felvonókötelünket. A kötél 9 pászmás kialakításának köszönhetően 
mindig szorosan illeszkedik a kötéltárcsa hornyába. Ezáltal extrém magas élettartam és megnövelt hajlítással szembeni tartósság jellemzi, a 
tömörített szerkezetű mag pedig növeli a fémes keresztmetszetet.

Tulajdonságok

Nagy emelési magasságokhoz
Nagyszámú hajlítási ciklushoz
Magas igénybevételhez
Magas élettartam

Technikai adatok
 

Szerkezet: Teljesen acél keresztsodrású kötél 9 pászmával

Szállításra vonatkozó feltételek DIN EN 12385, ISO 4344 szerint

Teherviselő huzalok száma a külső pászmákban:

< 12 mm = 117

> 12 mm = 144

Szilárdsági osztály: 1570 N/mm2

Fényes vagy galvanizált acélhuzal

 

Kötélátmérő (megengedett tűrés)  

terhelés nélkül: terhelve (Fmin 10%-a)

max. 3% < 10 mm min. -1% <= 10 mm

max. 2% > 10 mm min. -1% > 10 mm
 

Kötélátmérő (mm) Számított tömeg (kg/m) Min. szakítóerő (kN) Cikkszám

8 0,270 43,2 721208032

9 0,340 54,8 721209032

10 0,419 67,2 721210032

11 0,503 80,2 721211032

12 0,600 95,6 721212032

13 0,707 113,4 721213032

14 0,850 135,7 721214032

15 1,000 152,8 721215032

16** 1,080 174,0 721216032

18* 1,410 219,7 721218032

19*** 1,520 244,9 721219032

20* 1,780 272,5 721220032
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9,5(3/8") 0,380 60,5 721209530

12,7(1/2") 0,680 109,5 721212730

17,5(11/16") 1,300 208,0 721217530

       

* nem rendelkeznek raktárral      
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