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Speciális acélerősítéses rostos magú kötél felvonókhoz

 

Termékinformáció
 

Speciális acélerősítéses rostos magú kötél felvonókhoz

Az évek során már rengeteg hajtótárcsás felvonó esetén bizonyított a PAWO F3. Külső pászmái Seale szerkezetűek, a bennük lévő 9 
vastagabb huzal magas kopásállóságot biztosít. Elsősorban olyan körülmények között javasolt az alkalmazása, amikor az élettartamot a 
hajtótárcsával való kontakt határozza meg, s nem a hajlítás miatti kifáradás. A kötél műszálas magja kenőanyag raktározóként szolgál.

Tulajdonságok

Kis- és közepes emelési magasságokhoz
Kis- és közepes számú hajlítási ciklushoz
Normál és magas igénybevételhez
Kopásálló
Kis megnyúlás
Megnövelt élettartam

Technikai adatok
 

Szerkezet: 8 x 19 Seale, acélerősítéses rostos maggal, keresztsodrású kivitel

Szállításra vonatkozó feltételek DIN EN 12385, ISO 4344 szerint

Teherviselő huzalok száma a külső pászmákban: 152

Szilárdsági osztály: 1570 N/mm2

Fényes vagy galvanizált acélhuzal

 
 

Kötélátmérő (megengedett tűrés)  

terhelés nélkül: terhelve (Fmin 10%-a)

max. 3% < 10 mm min. -1% <= 10 mm

max. 2% > 10 mm min. -1% > 10 mm
 

Kötélátmérő (mm) Számított tömeg (kg/m) Min. szakítóerő (kN) Cikkszám

8 0,243 38,0 761208040

9 0,307 48,3 761209033

10 0,385 60,5 761210034

11 0,466 73,4 761211033

12 0,551 86,8 761212033

13 0,656 103,1 761213033

14 0,759 119,3 761214033

15 0,875 137,6 761215033

16 0,984 154,8 761216033

18* 1,230 193,6 761218033

19 1,380 217,6 761219033

20* 1,530 241,5 761220033

       

* nem rendelkeznek raktárral      
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