
 

PAWO F7

Speciális acélerősítéses rostos magú drótkötél 

 

Termékinformáció
 

A PAWO F3 továbbfejlesztésének eredménye a PAWO F7, külső pászmái Warrington szerkezetűek. Elsősorban olyan körülmények között 
javasolt az alkalmazása, amikor az élettartamot a hajtó- vagy emelőtárcsánál történő hajlítgatások száma határozza meg, s nem a kötél 
külső részén lévő szálak kopása. Ugyanúgy, mint a PAWO F3 esetében is, az acélerősítéses műszálas mag kedvezően alacsony 
megnyúlású, s egyúttal akadályozza is a keresztmetszet deformációját, amíg a kötél átfordul az emelő- vagy hajtótárcsán.

Tulajdonságok

Kis- és közepes számú hajlítási ciklushoz
Normál és magas igénybevételhez
Kis megnyúlás
Megnövelt élettartam

Technikai adatok
 

Szerkezet: 8 x 19 Warrington, acélerősítéses rostos betéttel, keresztsodrású kivitel

Szállításra vonatkozó feltételek DIN EN 12385, ISO 4344 szerint

Teherviselő huzalok a külső pászmákban: 152

Szilárdsági osztály: 1570 N/mm2

Fényes vagy galvanizált acélhuzal

 

Kötélátmérő (megengedett tűrés)  

terhelés nélkül: terhelve (Fmin 10%-a)

max. 3% < 10 mm min. -1% <= 10 mm

max. 2% > 10 mm min. -1% > 10 mm
 

Kötélátmérő (mm) Számított tömeg (kg/m) Min. szakítóerő(kN) Cikkszám

8 0,258 40,6 701208030

9 0,329 51,8 701209030

10 0,403 63,4 701210030

11 0,488 76,8 701211030

12 0,576 90,7 701212030

13 0,671 105,0 701213030

14 0,790 124,3 701214030

15* 0,889 139,9 701215030

16 1,020 160,4 701216030

19 1,434 225,6 701219030

20* 1,589 250,1 701220030

       

9,5(3/8") 0,366 57,5 701209530

12,7(1/2") 0,642 100,6 701212730

17,5(11/16")* 1,218 191,5 701217530

       

* nem rendelkeznek raktárral      
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