
 

PAWO F7S

Speciális teljesen acél IWRC kötél  
 

Termékinformáció
 

A PAWO F7 sodronykötél továbbfejlesztésének eredménye a PAWO F7S. A kettejük közötti különbség a magban keresendő, utóbbinál ez 
ugyanis műszál helyett acélból készül. Ennek következménye a korábbinál nagyobb fémes keresztmetszet és a megnövekedett szakítóerő.
Ez a teljesen acélból készült kötél elsősorban olyan felhasználásra való, ahol az élettartamot a tárcsára hajlítások miatti kifáradás, s nem a 
kopás határozza meg. Az acélmag minimálisra csökkenti a megnyúlás mértékét, szemben az F3 és F7 típusokkal. Ennek következménye, 
hogy ez a kötél kifejezetten alkalmas nagy emelési magasságú feladatok ellátására.

Tulajdonságok

Közepes és nagy emelési magasságokhoz
Közepes- és magas számú hajlítási ciklushoz
Kis megnyúlás 
Magas élettartam

Technikai adatok
 

Szerkezet: 8 x 19 Warrington IWRC, keresztsodrású kivitel

Szállításra vonatkozó feltételek DIN EN 12385, ISO 4344 szerint

Teherviselő huzalok száma a külső pászmákban: 152

Szilárdsági osztály: 1570 N/mm2

Fényes vagy galvanizált acélhuzal

 

Kötélátmérő (megengedett tűrés)  

terhelés nélkül: terhelve (Fmin 10%-a)

max. 3% < 10 mm min. -1% <= 10 mm

max. 2% > 10 mm min. -1% > 10 mm
 

Kötélátmérő (mm) Számított tömeg (kg/m) Min. szakítóerő (kN) Cikkszám

8 0,280 44,6 711208030

9 0,356 56,0 711209030

10 0,436 69,5 711210030

11 0,528 83,1 711211030

12 0,628 98,9 711212030

13 0,727 116,0 711213030

14 0,857 134,8 711214030

15* 0,972 152,8 711215030

16 1,105 176,1 711216030

18* 1,388 218,6 711218030

19 1,555 245,2 711219030

20* 1,718 270,8 711220030

       

* nem rendelkeznek raktárral      
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